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Manuel utilisateur Emetteur récepteur IP67. 
 

ATTENTION : 

 

Lors du déballage de l’appareil, enlevez la batterie et s’assurer si il n’y a pas d’isolant entre les contacts de la pile et 

ceux de l’appareil. 

Dans ce cas, enlevez-le. 

 

Lors de la mise en service, l’appareil peut être configuré  en langue asiatique, pour configurer en langue anglaise : 

• Mettre l’appareil hors tension avec bouton 1. 

• Positionner le bouton  3 sur la position 15. 

• Pressez simultanément les boutons 4 et 5. 

• Mettre l’appareil sous tension avec le bouton 1. 

L’appareil passera alors d’une langue à l’autre. 

 

Pour arrêter l’assistance vocale, procédez de la même manière mais avec le bouton 3 sur la position 10. 

 

Description : 

 

1. Bouton marche arrêt et réglage volume. 

2. Bouton urgence 

3. Bouton sélection de canal. 

4. Bouton PTT, pour communiquer 

5. Bouton F  

6. Bouton Monitor 

7. Prise accessoires. 

8. Led. 

 

Mise en service. 

Déballer l’appareil, vérifier la présence de l’isolant, puis tourner le bouton 1 pour la mise en service. 

Si l’appareil ne s’allume pas, recharger la batterie puis visser l’antenne à son emplacement. 

Pour recharger la batterie, brancher l’adaptateur secteur sur le socle et verifier si la led s’allume. 

Positionner l’appareil en veillant bien que l’appareil soit bien positionné dans le chargeur, les deux ergots du 

chargeur dans les deux gorges de l’appareil. 
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Si la batterie est en cours de charge, la led est rouge puis verte en fin de charge. 

Si la led passe rapidement du rouge au vert, cela signifie que le chargeur n’a pas reconnu la batterie, replacer celle-

ci. 

 

Utilisation. 

 Communiquer 

Tourner le bouton 1 pour la mise en service et régler le volume souhaité. 

Tourner le bouton 2 pour choisir entre les 16 canaux de communication. 

Pour parler à votre interlocuteur, pressez le bouton 4, la led devient rouge, parlez dans le micro. 

Lors de la réception d’un appel, cette led devient verte. 

 Radio 

 Une radio FM est aussi disponible sur l’appareil. 

Pour la mettre en service, positionnez le bouton 2 à la position 16 puis pressez le bouton  5 pour 

mettre la radio en ou hors fonction. Pour sélectionner une bande FM spécifique, balayez le spectre à 

l’aide du bouton 6. 

En cas d’appel, la radio sera arrêtée pour laisser place à la communication. 

 Urgence 

 Un dispositif d’alarme d’urgence est disponible sur l’appareil. 

En cas d’urgence, pressez le bouton 3 pour émettre un son de sirène pour avertir  les proches. 

 

Contenu 

L’appareil est livre de série avec : 

• Une antenne 

• Un chargeur secteur avec son adaptateur. 

• Un clip de ceinture. 

• Une dragonne. 

• Ce manuel 

 

Contenu 

Bien que l’appareil soit IP67, maintenez-le au sec. S'il devient humide, essuyez-Ie immédiatement. Les liquides 

peuvent contenir les minerais qui peuvent corroder les circuits électroniques,  

 

Maintenance 

 Employez et stockez l’appareil seulement dans les environnements normaux en température. Des températures 

extrêmes peuvent raccourcir la durée de vie des composants électroniques.  Manipulez l’appareil  doucement et 

soigneusement. Eviter les chutes qui peuvent  I’ endommager.  Essuyez appareil  avec un tissu légèrement humide 

de temps en temps pour conserver son état initial. N'employez pas de produits chimiques durs, les dissolvants de 

nettoyage, ou les détergents forts pour nettoyer L’instrument. 

 

Caractéristiques 

Dimensions : 62.5*123*36mm  

Fréquence     :UHF400-520mhz  

Canaux      : 16  

Portée      : 8-10km  

Alimentation     : DC7.4V  

Poids       : 220g  

Stabilité de fréquence     : +-2.5ppm  

Sensibilité      :0.2uV (12dB SINAD) 

Puissance     : Audio 1 W  

Résistance d'Interférence de modulation  :> 65dB (W) / > R60dB (N)  

Altération Audio     :10 %  

  


