
Utilisation du  thermomètre/hygromètre Digital. 

I. Installer la pile avant d’effectuer la  fonction 1. Choisir alternativement les fonctions de l'affichage 

de temps/température/humidité et  de réveil et d’alarme d'heure. 

 

Régler l'horloge 

(1) Presser sur le bouton « MAX/MIN » pour choisir le mode d'horloge (mode 12 /24 heures) 

(2) Presser le bouton « SET » une fois pour ajuster les heures. Presser sur le bouton « MAX/MIN » 

jusqu'à ce que les heures soient correctes. Presser sur le bouton « MODE » pour ajuster les minutes. 

Presser sur le bouton de « MAX/MIN » jusqu'à ce que les minutes soient correctes. Presser « SET » 

le bouton pour finir le réglage de l'horloge. 

II. Presser sur le bouton  « MODE » une fois pour choisir la fonction 2. * 

 

Réglage alarme et Réveil affiché. 

(1) Presser sur le bouton de « MAX/MIN » pour commuter le réveil et l'alarme . 

(2) Presser le bouton « FZ.ALERT », vérifier que « � « soit affiché . Quand « � » est affiché, le réveil 

est activé; sinon, il est  coupé. 

(3) Le réglage du  réveil correspond au réglage de l'horloge. 

III. Presser sur le bouton « MODE » deux fois pour choisir la fonction 3. maximale et minimale de la 

température et l'humidité affichées. 

 

Afficher le maximum et le minimal de  la température et de l'humidité  

(1) Presser sur le bouton « MAX/MIN » pour vérifier l’enregistrement du maximum et du minimum. 

(2) Presser le bouton « SET » pour effacer la dernière valeur maximum et minimale, et enregistrer la 

prochaine valeur maximum et minimale. 

(3) Presser sur le bouton  « FZ.ALERT » vérifier que « � » soit montré. Quand « � » est affiché, 

l’appareil émettra un son lorsque la température sera comprise entre +4 et -1°C; si « � » n’est pas  

affiché (4) Presser sur le bouton « MODE » pour retourner à la fonction 1. 

IV. Le commutateur pour choisir mode centigrade (cc) ou de Fahrenheit (t) est situé au  dos de 

l’appareil. 

V. Presser sur le bouton  « IN/OUT » pour vérifier la température intérieur/ extérieure affichée. 

 

SPÉCIFICATIONS : 

1. Horloge et mesure de la température et d'humidité 

2. Gamme de mesure de la température : D'intérieur : -10°C - +50°C (+14°F - +122°F) extérieur : -

50°C - +70°C (- 58°F - +158°F) 

3. Précision de mesure de la température : ±1°C 

4. Gamme de mesure d'humidité : 20%RH 90%RH 

5. Précision de mesure d'humidité : ±3%RH (50%--Rhésus de 80%) ; ±5%RH (<50%RH ou RH de 

>80%) 

6.Enregistrement des  maximales et de minimales, température et humidité intérieur/extérieure 

7. Taille de l'affichage à cristaux liquides : 39 x 15.5 millimètres 

8. Alimentation par  une pile de 1.5 volt AA 
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